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第一章 Phase Check 简介 

1.1 Phase Check 简述 

Phase Check 即生产信息标志位检查，其原理为生产上每做完一个站位测试

后，就在手机 Flash 的 Production Info 区域里写入一个表示该站位成功与否的标

志位。除了第一站外，后续每个测试站都可以读出手机 Flash 里的标志位来判定

前面哪些站位通过测试，设定的被检查站位如果未通过测试，工具将会报错，指

出该手机未曾通过某个站位测试。如果设定的被检查站位标示为成功，且当前站

位测试也成功，则测试完成后就会在 Production Info 区域里写入相应的标志位表

示当前站位做过成功的测试。 

1.2 Phase Check 机制 

目前，RDA 软件平台 Phase Check 存在两种类型。一种采用老机制，称为

0xFAC00100，另一种新机制称为 0xFAC00200。 

 

 注意： 

0xFAC00200 类型 Phase Check 需要手机端代码支持才可应用。 

 

两种 Phase Check 机制在数据结构和指令上差异很大，测试工具和手机端在

软件 Code 上为了区分两种不同机制，规定在初始化 Flash 时在 Production Info

里做一个标识，Phase Check 数据结构称之为 magic number。老机制的 magic 

number 为“0xFAC00100”；新机制的 magic number 为“0xFAC00200”。 

为避免擦除 Flash 带来的数据损坏风险，新机制（0xFAC00200）采用将 8Kbyte 

Flash 区域划分为若干大小相等单元的机制。每当一个站位做完，需要写标识信

息时，不再擦除 Flash 而是每次做完一个站位就使用一个单元的 Flash，从而避免

了擦除 Flash 过程中引入的风险。除非这若干个单元都全部写完，才会擦除这 8K 

Flash。这在生产线上出现的概率很小。 

 

 

第二章 Phase Check 使用方法 

2.1 Phase Check 初始化 

要使用 Phase Check 机制必须先初始化 Flash 的生产信息区域，这个动作可

以通过 Download 工具来完成，如果客户不通过下载而是采用烧录芯片方式把程

序灌到Flash中，则可以在WriteIMEI工具里面选择初始化生产信息功能来完成。 



2.1.1 通过 Download 工具初始化生产信息 

如图 2-1 所示，找到 cfg 文件夹下的 PhaseCheck.ini 文件， 

 

图 2-1 cfg 文件夹中的 PhaseCheck.ini 文件 

 

 

打开 PhaseCheck.ini 文件： 

 

图 2-2 PhaseCheck.ini 文件 



注意图 2-2 所示信息，使用前需要确认 magic number 是 0xFAC00100 还是

0xFAC00200，最大 Phase Check 站位总数为 15，站位名称的长度最大为 12，站

位名称为空，表示该站位暂不使用，最后需确定每个站位名称和先后顺序。 

如需添加站位，只需在相应位置添加站位名称即可。 

 

2.1.2 通过 WriteIMEI 工具初始化生产信息 

如果客户没有使用 Download 工具下载而是采用烧录的方式将程序灌到

Flash 中，则需打开 cfg 文件夹中的 PhaseCheck.ini 文件（使用方法如前面所述）

只需将 WRITESN 作为第一站。使用时需要在工具界面设置选中“初始化生产信

息”，如图 2-3 所示。因为 Download 工具默认就会初始化生产信息，不需在

Download 工具界面手动设置。 

 

图 2-3 WriteIMEI 工具设置界面 

 

2.2 Phase Check 在各工具中的设置方法 

Phase Check 功能的开启与关闭，以及当前站位和上一站位的设置均可在工

具设置界面完成设置。设置信息会保存在相应的配置文件中，当然，也可通过修

改各工具配置文件修改 Phase Check 相关设置。 

 

2.2.1 Download/Upgrade 工具 Phase Check 功能使用与设置 

一、Download 工具 Phase Check 设置方法 

Download 工具的设置界面如图 2-4 所示： 



 

图 2-4 下载工具设置界面 

下载工具默认初始化生产信息（无法通过配置文件修改）。 

通过选中流程控制设置选项，开启站位检查功能。通过下拉列表将当前站位

设置为 DOWNLOAD，则测试完成后会更新 DOWNLOAD 站位在 Flash 中对应

的标志位。 

另外，还可通过下载工具配置文件修改 Phase Check 相关参数。打开 cfg 文

件夹下 download.ini 文件，如图 2-5 所示： 

 

图 2-5 download.ini 文件 

 

isPhaseCheck = 1；表示使能“流程控制”功能； 

isEnablePhaseCheck = 0；表示“流程控制”复选框不可编辑； 

checkStation = ；对应“检查站位 1”； 



checkStation2 = ；对应“检查站位 2”； 

currentStation=  ; 表示当前测试站位，测试完成后会更新 Flash 中对应的标志位。 

 

 注意： 

站位名称必须与生产信息初始化所设置的 PhaseCheck.ini 文件名称完全一致，因为 Phase 

Check 检查目前以站位名字为关键字。 

 

其他工具通过其配置文件修改 Phase Check 设置的方式与此相同，下面不再

重复说明。 

二、Upgrade 工具 Phase Check 设置方法 

Upgrade 工具设置界面如图 2-6 所示： 

 
图 2-6 升级工具设置界面 

 

升级工具默认不初始化工厂区数据，可通过更改 cfg 文件夹中 upgrade.ini 文

件的相关参数来使能此功能。如图 2-7 所示。 



 
图 2-7 upgrade.ini 文件 

 

 

2.2.2 WriteIMEI 工具 Phase Check 功能使用与设置 

如果初始化生产信息不在 DOWNLOAD 站位来做，则必须在 WriteIMEI 工

具的设置栏里选上“初始化工厂区”。  

在 WriteIMEI 工具的设置界面中（如图 2-8 所示），选择站位检查及更新选

项，并设置当前检查站位名称和前一站位名称。若前一站为下载站位，则前一站

位名称设置为“DOWNLOAD”；若该站位为第一站位，则前一站位名称设为空。 

 
图 2-8 WriteIMEI 工具 Phase Check 设置界面 

 

2.2.3 VerfyIMEI 工具 Phase Check 功能使用与设置 

在 VerifyIMEI 工具的设置界面中（如图 2-9 所示），选择站位检查及更新选

项，并设置当前检查站位名称和前一站位名称。若前一站为写 WRITESN 站位，

则前一站位名称设置为“WRITESN”，当前站位名称设置为“IMEIVERFY”。 

 



 

 

图 2-9 VerifyImei 工具 Phase Check 设置界面 

 

 

第三章 配置实例 

假如我们某个工厂生产测试流程为： 

DOWNLOAD→WRITESN→IMEI→IMEIVERIFY 

那么我们使用 Phase Check 步骤如下： 

首先，配置 cfg 文件夹中的 PhaseCheck.ini 文件，如图 3-1 所示： 

 

图 3-1 PhaseCheck.ini 文件配置 

 

接下来，其他站位的界面设置如下所示： 



 

图 3-2 下载工具 PhaseCheck 设置 

 

 

图 3-3 写号工具 PhaseCheck 设置 

 

 

图 3-4 写号工具 PhaseCheck 设置 

 

 

图 3-5 验号工具 PhaseCheck 设置 

 

除在界面上对 Phase Check 进行设置的方式外，还可通过各个工具的配置文件对

Phase Check 进行设置，方法如下： 



 

图 3-6 DOWNLOAD 站位 download.ini 文件 Phase Check 设置 

 

 

图 3-7 WRITESN 站位 fpWriteImei.ini 文件 Phase Check 设置 

 



 

图 3-8 IMEI 站位 fpWriteImei.ini 文件 Phase Check 设置 

 

 

图 3-9 IMEIVERIFY 站位 fpVerifyImei.ini 文件 Phase Check 设置 
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